
HF5
フランジ型フローティングボールバルブ
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駆動部取付フランジ
自動化の際、耐圧部のボルトを緩める必要がありませんの

で、配管されたまま自動化が可能です。また、自動化され

た後でもグランドボルトの増し締めが容易に行えます。

グランドパッキン
独自形状の 3 分割 PTFE グランドパッキンを

採用し安定したシール性と熱影響による応力

緩和を抑えています。

キーロック（キーのみオプション）
全開、全閉の 2 点でキーロックをする

ことができますので、関係者以外の誤

操作を防止することができます。

駆動部取付フランジ
自動化の際、耐圧部のボルトを緩める必要がありませんの

で、配管されたまま自動化が可能です。また、自動化され

た後でもグランドボルトの増し締めが容易に行えます。

ファイヤーセーフ
ボールシート・ガスケット・グランドパッキンが焼失し

た場合でも過大な漏れを防止する構造となっています。

グランドパッキン
独自形状の 3 分割 PTFE グランドパッキンを

採用し安定したシール性と熱影響による応力

緩和を抑えています。

ステムベアリング
ハット形ステムベアリングの採用により、ラジアル荷重と

スラスト荷重を吸収し作動を円滑にし、かじりを防止しま

す。また 1次シールとしても機能します。

ボールシート
従来の PTFE と同等の高い耐薬品性と耐高温クリープ性に

優れたマックスタイト PTFE（変性 PTFE）を採用し、シー

ル性に優れています。また、ご使用条件に合わせて PEEK、

LP（低浸透）、BR（バックシート付）、R4（カーボン繊維

入り PTFE）等の特殊シートへの変更が可能です。

製造範囲
　
サイズ　15A（1/2"）～300A（12"）

接　続　JIS10K、JIS20K、JIS30K、ASME 150#、ASME 300#

材　質　ステンレス鋳鋼（SCS13A、SCS14A、SCS16A、CF8、CF8M、CF3M）

　　　　鋳鋼（WCB）、ねずみ鋳鉄（FC200）、ダクタイル鋳鉄（FCD450）

※接続・材質によって最大サイズは異なります

適用規格
　
基本設計　ASME B 16.34/API Spec 6D

面間寸法　ASME B 16.10/JIS B2002

　　　　　但し、CLASS150-125A(5") は日阪標準

接　　続　ASME B 16.5/JIS B2220/JIS B2239

ファイヤセーフ　API 607-4th

完成検査　JIS B2003/ASME B 16.34

簡易禁油
HF5 型ステンレス鋳鋼製は標準で
実施しております

禁油処理

禁水処理

ホワイトグローブ

部品ごとにアルカリ系水溶性脱脂剤が含まれる処理槽で洗浄し脱脂処理を行い

ます。

部品ごとに脱脂処理を行い、中性洗剤を用い超音波洗浄を行います。脱脂処理、

乾燥後油分が付着していない事を検査確認します。

完成検査の際、水を用いず空圧、または N2 ガスで行います。水分が付着して

いない事を検査確認します。

禁油・禁水処理を行いボディー、ボディーキャップ、ボールポート部に汚れの

付着がない事を検査確認します。

オプション
　
　禁油処理

　禁水処理

　ホワイトグローブ

　バフ加工

　電解研磨加工

　ポート部面取り加工

　セラミックライニング

PTFEコーティング（t=40μm）

不動態化処理

イソナイト処理

ロングボンネット

ハンドル部延長コネクタ

洗浄ノズル取付

指定塗装

帯電防止（オプション）
　
ボールとボールシートの摩擦に

よって静電気が発生しても、

バルブに帯電しないように帯電

防止装置を装着することができ

ます。

グランド部２重シール
（オプション）
　
グランド部に O リングを装着

する事で、PTFE とゴムの 2 重

シールが可能です。O リングは

FKM が標準となっており、

ご使用条件に合わせて他のゴム

材も選定可能です。

飛出し防止ステム

グランドパッキン焼失後グランドパッキン焼失前

ボールシート焼失後ボールシート焼失前

ガスケット焼失後ガスケット焼失前

2 次メタルシート

メタルタッチボディシール

プロセスからユーティリティまでプラント操業をマルチ  に支える　　　　　 のフローティングボールバルブ

キーロック（キーのみオプション）
全開、全閉の 2 点でキーロックをする

ことができますので、関係者以外の誤

操作を防止することができます。

日阪洗浄タイプ

洗浄の種類 処理内容

ステムベアリング

ボールシート メタルタッチ

メタルタッチガスケット

ボール

ボール

Oリング

ボディ

帯電防止装置

グランドベアリング

ステム

ステム

ステム

メタルタッチ

圧力

圧力

グランド
パッキン
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標準ボールシート

ボールシートの種類と特徴

PTFE　記号W
シール性が高く、耐薬品性に優れています。
適用機種　HF5（ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄）
　　　　　HS5（ダクタイル鋳鉄）
　　　　　H45

マックスタイト PTFE（変性 PTFE）　記号MT
耐高温クリープ性に優れ、高いシール性を発揮します。従来の
PTFE と同等の耐薬品性を有します。
適用機種　HF5（ステンレス鋳鋼、鋳鋼）、HS5（ステンレス鋳鋼）
　　　　　HF5ST（1MPa 仕様）、HS5ST

特殊ボールシート

カーボン繊維入り強化 PTFE　記号 R4
PTFE にカーボン繊維をミックスさせた強化 PTFE です。PTFE に比
べ機械的強度が向上しており、耐摩耗性に優れます。

PEEK（ポリエーテルエーテルケトン）
機械的強度と耐熱性に優れた、スーパーエンジニアリングプラス
チックです。耐薬品性も優れており、濃硫酸を除くほとんどの薬品
に対して優れた耐薬品性を示します。

LP シート（低浸透性白色シート）
シート内部のボイド（微小な空間）が極めて少ないことから、モノ
マー流体に使用しても浸透性が低く、シート内部での重合を防ぎ、
シートの寿命が延びます。フッ素樹脂であるため、シール性・低ト
ルク性・耐薬品性に優れています。

BRシート（バックシート付）
PTFE シートの背面にシリコンゴムのバックシートを装備した特殊
シートで、粉体・粒体に最適です。バックシートのクッション性に
より、粉粒体使用時の作動トルクの上昇を軽減します。
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